
※精度は保証するものではありません。あくまでも参考値となります。

単位　μ(1μ＝0.001mm)

ｽﾗｲﾄﾞ下死点にて測定

μ

直角度　Perpendicularity

測定範囲はｽﾄﾛｰｸ長さの2分の1

μ

注）総合判定は上記測定項目＋外観を加味し総合的に判断したものとなります。
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※当社評価基準 【A】JIS許容値の75％以内　【B】JIS許容値内　【C】JIS許容値外

A評価248

総合評価 A

機械ﾒｰｶｰ(Manufacture) アイダエンジニアリング 年式(Age) 2007

3級630MM以下 120 評価JIS許容値  A

 U-MACHINE　 RESOURCE  CENTER

平行度　Parallelism

900mm×580mm

操作側

●

●

機種(Model) NS1-1500(D) 測定日(The date of Measurement) 2026/6/22

製造番号(Serial number) 10415-9071 入庫物件番号

操作側

BW2600011

備考  Remark

3級630MM以下 μ

100 mm

3級2500MM以下

ｍｍ

800 mm
測定距離630mm以下

測定距離2500mm以下

RESOURCE CENTER Geometric accuracyRESOURCE CENTERRESOURCE CENTERRESOURCE CENTERRESOURCE CENTER


